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                                        автоматика 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для  заказа автоматики на увлажнение зерна 
Предприятие             ______________________________________________
Контактное лицо       ______________________________________________
Телефон, email         ______________________________________________
Сайт предприятия    ______________________________________________
Адрес предприятия  ______________________________________________
1. Краткое описание задачи
1.1. Ступень увлажнения (1,2,3)____________________________________________________
1.2. Влажность зерна на входе увлажнителя в рабочем режиме, %, (минимальная-максимальная)
__________________________________________________________________________________

1.3. Температура зерна на входе увлажнителя в рабочем режиме
________________________________________________________________________________
1.4. Требуемая влажность зерна на выходе увлажнителя в рабочем режиме, %, (минимальная-максимальная)
________________________________________________________________________________
1.5. Расход зерна в рабочем режиме, т/час ( минимальный-максимальный, как изменяется) 

___________________________________________________________________________
1.6. Тип зерна___________________________________________________________________
1.7. Тип увлажнителя_____________________угол наклона___________ длина_____________
1.8. Давление воды в магистрали (минимальное-максимальное), как меняется
____________________________________________________________________________
1.9. Диаметр трубопровода подачи воды _____________________________________________
1.10.Температура воды в летнее время  ________оС, в зимнее время __________оС
1.11.Длина кабеля (допускается не более 20 м):
1.11.1.  От сенсора влажности на входе до блока коммутации и сигнализации ________
1.11.2.  От сенсора  влажности на выходе до блока коммутации и сигнализации ______

1.11.3.  От гидропанели до блока коммутации и сигнализации _____________________

1.12. Сенсоры влажности устанавливаются вертикально ( для сенсора на входе допускается отклонение от вертикали не более 15 о). Для установки сенсора на входе

требуется 300 мм по высоте, на выходе 500 мм. Будут ли соблюдены эти условия?    
Уважаемые клиенты. 

Наличие нескольких электронных фотографий предполагаемого места установки системы (особенно входного и выходного влагомеров)  существенно ускорит время разработки установочных элементов.

Будем благодарны, если Вы сможете нам их прислать.

Заполненный опросный лист просьба отправить на: market@microradar.com 
